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*Hinnad ei sisalda paigaldust ega transporti.



238+km
Töölaud DP0-PRV-100/65/90
Mõõdud: 1000x650x900 mm
- roostevabast terasest AISI304
- jalad nelikanttorust 40x40 mm
ja reguleeritava kõrgusega 
- tagaserv kõrgendatud 50 mm

Töölaud DP0-PRV-120/65/90
Mõõdud: 1200x650x900 mm
- roostevabast terasest AISI304
- jalad nelikanttorust 40x40 mm
ja reguleeritava kõrgusega 
- tagaserv kõrgendatud 50 mm

305+kmTöölaud DP0-PRV-150/65/90
Mõõdud: 1500x650x900 mm
- roostevabast terasest AISI304
- jalad nelikanttorust 40x40 mm
ja reguleeritava kõrgusega 
- tagaserv kõrgendatud 50 mm

276+km

Töölaud riiuliga 
DP0-PLV-100/65/90
Mõõdud: 1000x650x900 mm
- roostevabast terasest AISI304
- jalad nelikanttorust 40x40 mm
ja reguleeritava kõrgusega 
- tagaserv kõrgendatud 50 mm

251+km

Töölaud riiuliga 
DP0-PLV-150/65/90
Mõõdud: 1500x650x900 mm
- roostevabast terasest AISI304
- jalad nelikanttorust 40x40 mm
ja reguleeritava kõrgusega 
- tagaserv kõrgendatud 50 mm

337+km



Plaatkäru 2 tasapinnaga
Mõõdud: 860x540x920 mm
Vastupidav ja läbinisti
roostevabast terasest.
Neljast rattast kahel on pidurid.
Tasapinna mõõt 800x500 mm.
Max.koormus 75 kg.

168+km

Supitermos 9 L Bartscher
Mõõdud: 360x330x370 mm
Mahutavus: 9L
Temperatuur: 48-94 C
Sujuv temperatuuri
reguleerimine.
Elekter 230 V 0,4 kW
Eemaldatav nõu.

115+km

Toidutermos 10 L
Mõõdud: 320x320x170 mm
Topeltseintega.

Toidutermos 20 L
Mõõdud: 320x320x310 mm
Topeltseintega.

117+km

147+km



Universaalsegaja MPM7
Mõõdud: 240x420x425 mm
Kiirus: 75-660 rpm
Elekter: 230/50/1
Võimsus: 260 W
Mahutavus: 7 l      
Vastupidav ja kompaktne
universaalsegaja. Nõu on roostevabast
terasest.
Komplektis alumiiniumist vispel,
taignakonks ja mõla.    

Kartulikoorimismasin FP110
Ühekordne täide: 10 kg
Mõõdud: 530x660x1100 mm
Tootlikkus: 300 kg/tunnis
Elektritoide: 0,55 kW, 230 V
Masina korpus on valmistatud
roostevabast terasest.  
Standardvarustuses abrasiivplaat ja -
sein, läbipaistev kaas, alus, filternõu ja
turvalüliti. Varustatud taimeriga.
Kõrgendatud jalad võimaldavad
ühendada kanalisatsiooniga läbi
filternõu.

Kartulikoorimismasin FP111
Ühekordne täide: 10 kg
Mõõdud: 530x660x1100 mm
Tootlikkus: 300 kg/tunnis
Elektritoide: 0,55 kW, 400 V
Masina korpus on valmistatud
roostevabast terasest.  
Standardvarustuses abrasiivplaat ja -sein,
läbipaistev kaas, alus, filternõu ja
turvalüliti. Varustatud taimeriga.
Kõrgendatud jalad võimaldavad
ühendada kanalisatsiooniga läbi filternõu.

1809+km
1777+km

415+km



Juurviljatükeldaja Robot Coupe CL-20
Mõõdud: 325 x 310 x 570 mm
Elektritoide: 230 V, 0,4 kW
Tootlikkus: kuni 50 kg/h
Terade pöörlemiskiirus: 375 rpm
Tükeldaja korpus on valmistatud plastist. Kaas on varustatud kahe söötmisavaga. 
Suur sööteava võimaldab tükeldada suuri köögivilju (nt.kapsas).
Silindrikujuline sööteava võimaldab tükeldada piklikke köögivilju.
Seade on varustatud magnet kaitselülitiga. Terade vahetamine on tänu kergesti
eemaldatavale kaanele lihtne. Terade valikul võimalik lähtuda kuni 23 erinevast
võimalusest. Kiirelt vahetatavate lõiketerade hulgast leiad õige, mis tagab täiusliku
lõikejälje, suuruse ja parima struktuuri.
Terad komplekteeritakse vastavalt vajadusele.
Masin on kergesti lahtivõetav ja puhastatav.

Juurviljatükeldaja Robot Coupe CL-50
Mõõdud: 300x360x590 mm
Elektritoide: 230 V, 0,55 kW
Tootlikkus: 6,5 kg/min ehk 120-200 kg/h
Nii tükeldaja korpus kui ka sööteosa on valmistatud metallist.
Kaas on varustatud kahe söötmisauguga. Seade on varustatud magnet kaitselülitiga.
Terade vahetamine on tänu kergesti eemaldatavale kaanele lihtne.
Viilutab, riivib, teeb kuubikuid ja ribasid. 
Kiirelt vahetatavate lõiketerade hulgast leiad õige, mis tagab täiusliku lõikejälje,
suuruse ja parima struktuuri. Noad komplekteeritakse vastavalt vajadusele.

844+km

1300+km



250+km
Saumikser Dynamix Nomad
160 (MX130) juhtmevaba
Kogupikkus: 450 mm
Sau pikkus: 160 mm
Diameeter: 110 mm
Kiirus: 10 000 rpm
Varustatud aku ja laadijaga –
juhtmevaba!
Sobib kogustele 1-4 L.
Kerge, kiire, efektiivne.
Lihtsasti lahti võetav ja
puhastatav.
Ergonoomiline ja vaikne.

Saumikser Dynamix Nomad
190 (MX140) juhtmevaba
Kogupikkus: 480 mm
Sau pikkus: 190 mm
Diameeter: 110 mm
Kiirus: 10 000 rpm
Varustatud aku ja laadijaga –
juhtmevaba!
Sobib kogustele 1-8 L.
Kerge, kiire, efektiivne.
Lihtsasti lahti võetav ja
puhastatav.
Ergonoomiline ja vaikne.

304+km

414+kmSaumikser Dynamix Junior
DMX225
Kogupikkus: 505 mm
Diameeter: 94 mm
Kiirus: 3000-12000 rpm
Võimsus: 270 W
Sobib kogustele 5-25 L.
Kerge, kiire, efektiivne.
Lihtsasti lahti võetav ja
puhastatav.
Ergonoomiline ja vaikne.



Külmkapp LIEBHERR 
FRFCvg 6501 Perfection
Mõõdud: 747x769x2018 mm
Mahutavus: 655 l
Temperatuur: -2...+15 °C
Riiuleid: 5+1 tk, GN 2/1 mõõdus
Dünaamiline jahutus.
Automaatne sulatus.
Elektrooniline kontroller.
Välisviimistlus roostevaba teras, 
siseviimistlus hall plastik.
Uksel lukk.
Energiasäästlik ja müravaba.

Külmkapp LIEBHERR 
FRFvg 6501 Performance
Mõõdud: 747x769x2018 mm
Mahutavus: 655 l
Temperatuur: +1..+15 °C
Riiuleid: 5+1 tk 
Dünaamiline jahutus.
Automaatne sulatus.
Elektrooniline kontroller.
Välisviimistlus valge värvitud teras,
siseviimistlus valge plastik.
Uksel lukk.
Energiasäästlik ja müravaba.

SAKSA KVALITEET!

1400+km 1604+km



Sügavkülmkapp Liebherr
FFFsg 6501 Performance
Mõõdud: 747x769x2018 mm
Mahutavus: 573 l
Temperatuur: -9...-26 °C
Riiuleid: 6 tk
Dünaamiline jahutus.
Automaatne sulatus.
Elektrooniline kontroller.
Välis- ja siseviimistlus valge värvitud teras.
Uksel lukk.
Energiasäästlik ja müravaba.

Sügavülmkapp Liebherr 
FFFsg 4001 Performance
Mõõdud: 597x654x1884 mm
Mahutavus: 316 l
Temperatuur: -9...-26 C
Riiuleid: 6 tk
Dünaamiline jahutus.
Automaatne sulatus.
Elektrooniline kontroller.
Välis- ja siseviimistlus valge värvitud
teras.
Uksel lukk.
Energiasäästlik ja müravaba.

1372+km 1562+km



Elektripliit SPF-50E
Mõõdud: 500x700x900 mm
Võimsus: 6 kW 400 V
Malmist keeduplaadid 300x300 mm.
"EGO" lülitid.
Alaosas riiul.

1750+km

1100+km

Elektripliit SPF-80E
Mõõdud: 800x700x900mm
Võimsus: 12 kW 400 V
Malmist keeduplaadid
300x300 mm.
Suured keeduplaadid
võimaldavad kasutada suuri ja
mittestandardseid keedupotte.
Alaosas riiul.

Kombiahi Unox XEVC-0311-E1RM
Mõõdud: 750x773x538 mm
Võimsus: 5 kW 400 V
Mahutavus: 3x GN 1/1
Siinide vahe: 67 mm

konvektsioonküpsetamine
konvektsioon + aur
aurutamine

Võimalik salvestada programme.
Ventilaatori kiiruse reguleerimine.
Automaatne pesusüsteem.
LED-valgustus.
Digitaalne juhtpaneel.

2490+km



5097+kmKombiahi Rational iCombi Classic 6-1/1
Mõõdud: 850x842x754 mm
Mahutavus: 6x GN 1/1
Võimsus: 10,8 kW 400 V

Aurutamine 30-130 C.
Konvektsioon 30-300 C.
Kombineeritud küpsetamine 30-300 C.
Varustatud auruboileriga.
Lihtne kasutada, värviline displei, selged sümbolid, nupp
valikute kinnitamiseks.
Võimaldab salvestada kuni 100 12-astmelist programmi.
Võimalik määrata niiskusetaset 10%-liste vahedega. 
Kiire niiskuse eemaldamine kambrist.
Varustatud automaatse pesusüsteemiga ja katlakivi
eemaldusega.
LED-valgustus.
Tagab ühtlase küpsetustulemuse isegi suurte koguste
valmistamisel.

SAKSA KVALITEET!



Eestlaetav nõudepesumasin MS9451
Mõõdud: 595x620x810 mm
Elektriühendus: 230V, 3,55 kW
Pesukorv: 500x500 mm
Vanni mahutavus: 26 l
Tootlikkus: 540-360 nõud/h
Pesutsükkel: 120 ja 180 sek
MS 9451 on elektromehhaaniline
nõudepesumasin nõudlikule kasutajale.
Konstruktsioon on valmistatud kergesti
puhastatavast roostevabast terasest, ümardatud
nurkadega paak ja tasakaalustatud uks. Pesuõlad
ja pesudüüsid on roostevabast terasest. Masinal
on 2 pesuprogrammi 120 ja 180 sekundit.
Põhivarustuses on 1 taldrikute korv, 1 standartne
pesukorv, 2 söögiriistade hoidikut. Pesta saab
taldrikuid läbimõõduga kuni 32 cm ja klaase
kõrgusega kuni 31 cm.
 
 
 
 
 

Kuppelnõudepesumasin MS9100
Mõõdud: 635x735x1460(1930) mm
Elektriühendus: 400V, 6,8 kW
Pesukorv: 500x500 mm
Vanni mahutavus: 25 l
Boileri mahutavus: 10 l
Tootlikkus: 960 nõud/h
Pesutsükkel: 75/180 sek
MS 9100 on kvaliteetne, kindel ja mitmekülgne
nõudepesumasin suurköögi ja restorani
tarbeks. 
Konstruktsioon on valmistatud kergesti
puhastatavast roostevabast terasest,
ümardatud nurkadega paak. 
Masinal on 2 pesuprogrammi.   
"Ülestõstetav kuppel on töö kergendamiseks
vedrudega tasakaalustatud. Seade on
hügieeniliselt testitud.
Põhivarustuses on 2 taldriku pesukorvi, 1
standartne pesukorv, 2 söögiriistade topsikut.
Taldrikute maksimaalne kõrgus on 44 cm. 
Pokaalide maksimaalne kõrgus on 41 cm.  
Varustatud loputusaine dosaatoriga.          

1560+km 2668+km



UUS ENERGIASÄÄSTLIK
Kuppelnõudepesumasin HT 504.23RCV
Soojustagastussüsteemiga
Mõõdud: 635x725x1675(1940) mm
Elektriühendus: 400V, 6,9 kW
Pesukorv: 500x500 mm
Vanni mahutavus: 25 l
Boileri mahutavus: 13 l
Tootlikkus: 1200-1400 nõud/h
Pesutsükkel: 60-90-120-150-180 sek
Masinast eralduvat auru kasutatakse loputusvee
soojendamiseks. Seade ei vaja eraldi
ventilatsioonikubu!
Kvaliteetne, kindel ja mitmekülgne nõudepesumasin
suurköögi ja restorani tarbeks. 
Konstruktsioon on valmistatud kergesti puhastatavast
roostevabast terasest, ümardatud nurkadega paak. 
Ülestõstetav kuppel on töö kergendamiseks vedrudega
tasakaalustatud. Seade on hügieeniliselt testitud.
Põhivarustuses on 2 taldriku pesukorvi, 1 standartne
pesukorv, 2 söögiriistade topsikut.
Taldrikute maksimaalne kõrgus on 44 cm. 
Pokaalide maksimaalne kõrgus on 41 cm.  
Varustatud loputusaine dosaatoriga.          

5597+km

UUDIS!



SUUR VALIK TARVIKUID -
KÜSI PAKKUMIST!



Tallinna kontor

Artelli 19

Tel.: 658 1265

info@alledem.ee

Kohtla-Järve kontor

Kaevuri 1

Tel.: 334 7261

info@alledem.ee

hea söögi saladus


